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Tiki a sakari 



Saja sadala ir aprakstlta: 

■ Ethernet tlkla struktura 

■ TTkla interfeisa kontrollera (NIC) bridinajumi 

■ Aktivizesanas lokalaja tlkla (WOL) atbalsts 

■ TTkla statusa indikatoru interpretacija 

■ Automatiskas jutlbas lTdzeklu atspejosana 

■ TTkla draiveru instalesana 

■ Bezvadu tTkli 

Saja sadala ir sniegta informacija par Ethernet tTkliem, ka an 
aparaturas savienotajiem un programmaturas iencu draiveriem, kas 
lauj pieklut Ethernet tTklam. Piekluve datoru tTklam lauj nekavejoties 
palielinat jusu darba razTgumu. Kad tTkla savienojums ir aktivizets, 
var koplietot resursus, piemeram, printed, apmainTties ar informaciju 
starp datoriem un palaist vispareji pieejamas lietojumprogrammas. 

Dators tiek piegadats jau sagatavots darbam tTkla — taja ir iebuvets 
tTkla kontrolleris un cietaja diska jau ir ieladeti tTkla iencu draiveri. 
Dators ir sagatavots tTkla savienojuma izveidei. 
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Ethernet tikla struktura 

Visos Ethernet tlklos tiek izmantoti sadi elementi: 
O Ethernet kabelis © Atzarkabeji 

© Informacijas paketes © Darbstacijas 




Ethernet tikla struktura 

Informaciju par tikla savienotaju identifikaciju skatiet rokasgramata 
Hardware Reference Guide, kas atrodas dokumentacijas kompaktdiska. 
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NIC bridinajumi 

Dazos NIC ir ieklautas brldinasanas iespejas, kas sistemas 
administratoram lauj attali parraudzlt datoru, izmantojot tlklu. 
Pirms operetaj sistemas ielades, operetaj sistemas ielades laika, 
datoram atrodoties samazinata energy as paterina rezlma, ka arl, kad 
dators ir izslegts, tas tikla var nosutlt aparaturas un operetaj sistemas 
brldinajumus. Atkariba no NIC modela sos bridinajumus var 
parraudzlt sadas situacijas: 

■ Sistemas BIOS uzkarsanas — darblbas laika 

■ Operetaj sistemas uzkarsanas — darblbas laika 

■ Procesora neesamlba — iesledzot 

■ Darba temperaturas parsniegsana — darblbas laika 

■ Sasijas atversana — iesledzot vai darblbas laika, ja sistema ir 
palaista 

■ Sargsuns — darblbas laika (tapat ka operetaj sistemas uzkarsanas) 

■ Sirdspukstu parraudzlba — vienmer 



NIC ar brldinasanas iespejam atbilst brldinajumu standarta formata 
(ASF) specifikacijai 2.0 un atbalsta brldinajumus, kuru pamata ir 
Attalas parvaldlbas un kontroles protokols (Remote Management and 
Control Protocol — RMCP). ASF 1.0 implementacijas neatbalsta 
RMCP, jo ASF 1.0 specifikacija nav ieklauta nepieciesama droslba. 

NIC bridinajumi tiek iespejoti un konfigureti, instalejot ASF 2.0 
agentus, kas domati izmantojamam NIC. Tie ir pieejami: 
www.hp.com. ASF brldinajumus var arl iespejot un konfiguret, 
izmantojot kopejo informacijas modeli (CIM). 
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Aktivizesanas lokalaja tikla (WOL) atbalsts 

Aktivizesanu lokalaja tikla (WOL) var iespejot un atspejot 
operetajsistema Windows XP un Windows 2000. 

Lai iespejotu vai atspejotu aktivizesanu lokalaja tikla: 
Windows XP 

1. Izvelieties Start (Sakt) > Control Panel (Vadlbas panelis). 

2. Veiciet dubultklikski uz Network Connections 

(Tikla savienojumi). 

3. Veiciet dubultklikski uz Local Area Connection 

(Lokala tikla savienojums). 

4. Noklikskiniet uz Properties (Rekvizlti). 

5. Noklikskiniet uz Configure (Konfiguret). 

6. Noklikskiniet uz zlmnes Power Management 
(Barosanas parvaldlba), pec tarn atzlmejiet vai notlriet izveles 
rutinu Allow this device to bring the computer out of standby 

(Atlaut sai ierlcei datoru aktivizet no gaidstaves rezlma). 

Windows 2000 

1. Izvelieties Start > Settings > Control Panel. 

2. Veiciet dubultklikski uz Network and Dial-up Connections. 

3. Ar peles labo pogu noklikskiniet uz Local Area Connection. 

4. Noklikskiniet uz Properties. 

5. Noklikskiniet uz Configure. 

6. Noklikskiniet uz zlmnes Power Management, pec tarn atzlmejiet 
vai notlriet izveles rutinu Allow this device to bring the 
computer out of standby. 
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Lai sanemtu plasaku informaciju par aktivizesanu lokalaja tikla 
(Wake-On-LAN), sk. rokasgramatu Remote Management 
Administrators Guide. Rokasgramata Remote Management 
Administrators Guide tiek ieklauta attalas parvaldlbas uzstadlsanas 
utilltu komplektacija un ir pieejama atbalsta programmaturas 
kompaktdiska, ka arl: www.hp.com. 



Tikla statusa indikatoru interpretacija 

Atseviskiem Ethernet tikla interfeisa kontrolleriem ir tikla statusa 
indikatori: 

■ Saites indikators — deg, ja sistema ir fiziski pievienota aktlvam 
tlklam. 

■ Aktivitates indikators — deg, ja dators ir noteicis, ka tikla notiek 
kadas aktivitates. Ja sistema ir pievienota intenslvi izmantojamam 
tlklam, aktivitates indikators degs gandrlz nepartraukti. 

■ Darblbas atruma indikators — deg, ja darblbas atrums 

ir 1000 Mb/s vai 100 Mb/s. Indikatora krasa norada darblbas 
atrumu. 

Daziem NIC ir tikai divi tikla statusa indikatori: viens indikators 
norada saiti (deg) un aktivitati (mirgo), bet otrs — darblbas atrumu 
1000 Mb/s un 100 Mb/s. Iebuvetajam NIC ir divi tikla statusa 
indikatori, kas atrodas uz NIC savienotaja: 

■ Saites/aktivitates indikators — deg zala krasa, ja ir fiziska saite 
ar tlklu, un mirgo, lai noradltu tikla aktivitates. 

■ Darblbas atruma indikators — deg zala krasa, ja darblbas atrums 
ir 1000 Mb/s, dzeltena; ja darblbas atrums ir 100 Mb/s, bet nedeg, 
ja darblbas atrums ir 10 Mb/s. 
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802. 3u automatisko parrunu 
lidzekju atspejosana 

NIC ar automatisko parrunu iespejam automatiski nosaka maksimalo 
tikla darblbas atrumu un duplekso sakaru iespejas tikla, kuram tas 
ir pievienots un pats sevi konfigure, lai izmantotu labako iespejamo 
kombinaciju. Dators sak automatiskas parrunas ikreiz, kad tiek 
izveidota derlga tikla saite vai tiek ieladets NIC draiveris. 

Dators nosaka ne tikai tikla darblbas atrumu, bet arl to, vai tiek 
atbalstlts pilnduplekss. Pilndupleksa sistemas spej tikla vienlaikus 
gan parraidlt, gan sanemt informaciju. Pusdupleksa sistemas nespej 
vienlaikus gan parraidlt, gan sanemt. 

Ja nepieciesams, var atspejot automatisko parrunu Hdzeklus un likt, 
lai sistema darbotos tikai viena rezlma. 

Windows XP 

1. Izvelieties Start (Sakt) > Control Panel (Vadlbas panelis). 

2. Veiciet dubultklikski uz Network Connections 

(Tikla savienojumi). 

3. Veiciet dubultklikski uz Local Area Connection 

(Lokala tikla savienojums). 

4. Noklikskiniet uz Properties (Rekvizlti). 

5. Noklikskiniet uz Configure (Konfiguret). 

6. Noklikskiniet uz zlmnes Advanced (Papildu). 

7. Sarakstlodzina Property (Rekvizlts) izvelieties 
Link Speed & Duplex (Saites atrums un duplekss). 

8. Mainiet atruma un dupleksa vertlbas uz tikla iespejam 
atbilstosam vertlbam. 

9. Noklikskiniet uz OK (Labi). Lai izmainas statos speka, jums, 
iespejams, liks restartet datoru. 
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Windows 2000 

1. Izvelieties Start > Settings > Control Panel. 

2. Veiciet dubultklikski uz Network and Dial-up Connections. 

3. Ar peles labo pogu noklikskiniet uz Local Area Connection. 

4. Noklikskiniet uz Properties. 

5. Noklikskiniet uz Configure. 

6. Noklikskiniet uz zlmnes Advanced. 

7. Sarakstlodzina Property izvelieties Link Speed/Duplex Mode. 

8. Mainiet atruma un dupleksa vertlbas uz tikla iespejam 
atbilstosam vertlbam. 

9. Noklikskiniet uz OK. Lai izmainas statos speka, jums, iespejams, 
liks restartet datoru. 

Papildinformaciju skatiet tikla kontrollera dokumentacija. 

100Base-TX un lOOOBase-TX darblbai nepieciesams CAT5 UTP 
ar RJ-45 savienotajiem. 
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Tilda draiveru instalesana 

TTkla programmaturas ierlcu draiveri lauj datoram sazinaties ar tlklu. 
Ta ka HP nezina, kadu tikla operetajsistemu izmantosit, dators ir 
sagatavots darbam vairakas atskirigas vides. 

TTkla kontrollera ierlces draiveri lauj lietojamaja operetajsistema 
ieladet pareizus draiverus un sazinaties ar tlklu. 



Atkarlba no datora modela tiek ieklauti operetajsistemai Windows XP 
Professional, Windows XP Home un Windows 2000 domatie ierlces 
draiveri. Ja lietojat citu operetajsistemu, ierlces draiverus var instalet 
no tikla operetajsistemas datu neseja vai sanemot tos no HP. Ja ir 
japarinstale operetajsistema, izmantojiet kompaktdisku Restore Plus!. 



Pilnlgas tikla ierlcu draiveru instalesanas instrukcijas ir ASCII teksta 
failos, kas atrodas direktorija C:\COMPAQ\NIC. Izmantojiet 
instrukcijas, kas atrodas tikla videi atbilstosa apaksdirektorija. 

Instalejiet pareizos ierlces draiverus atbilstosi lietojamajai 
operetajsistemai, ka noradlts turpmak. 

Windows XP 

1. Izvelieties Start (Sakt) > Control Panel (VadTbas panelis). 

2. Veiciet dubultklikski uz Network Connections 

(Tikla savienojumi). 

3. Veiciet dubultklikski uz ikonas New Connection Wizard 

(Jauna savienojuma vednis) un veiciet ekrana redzamos 
noradljumus. 

Windows 2000 

Veiciet taja ASCII teksta faila ieklautas instrukcijas, kas atrodas 
direktorija C:\COMPAQ\NIC. Izmantojiet instrukcijas, kas atrodas 
tikla videi atbilstosa apaksdirektorija. 
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Bezvadu tikli 

Bezvadu lokalais tikis nodrosina to pasu funkcionalitati, ko tikis ar 
vadiem, bet nav jauzstada tikla kabeli un cits tikla aprlkojums, kas 
atvieglo ta ieviesanu. 

Bezvadu lokalo tlklu var konfiguret diviem atskirlgiem darblbas 
rezlmiem. Katrai no slm metodem ir savas prieksroclbas, un viena 
no tarn, iespejams, vislabak atbilst jusu vajadzlbam. Lai noteiktu, 
kurs rezlms ir visatbilstosakais, skatiet turpmako informaciju par 
konfiguresanu. 

■ Pagaidu tikis 

■ Piekluves punktu (infrastrukturas) tikis 

Pagaidu tikis 

Pagaidu tlklu ieviest ir visvienkarsak, un tas nelieliem birojiem ir 
vispiemerotakais tikis. Pagaidu bezvadu tikli var sastavet no diviem 
vai vairak bezvadu klientiem, kas konfigureti savstarpejai sazinai. 
Visi pagaidu tikla klienti sazinas tiesi cits ar citu, neizmantojot 
piekluves punktus (AP). Sada tikla lietotajs var atri izveidot bezvadu 
tlklu, lai koplietotu failus ar citiem darbiniekiem, drukatu ar 
koplietojamu biroja printeri un pieklutu internetam ar viena 
koplietojama savienojuma palldzlbu. 

Pagaidu tikli nav dargi, jo tikla uzstadlsanai nav nepieciesamas 
nekadas citas ierlces (piekluves punkti, centrmezgli un marsrutetaji). 
Tomer, izmantojot pagaidu tlklu, dators var sazinaties tikai ar citiem 
tuvuma esosajiem bezvadu klientiem. 

Piekjuves punktu (infrastrukturas) tikis 

Piekluves punktu tikis tiek saukts arl par infrastrukturas tlklu. 
Galvena atskirlba starp piekluves punktu tlklu un pagaidu tlklu 
ir viens papildu elements — piekluves punkts. Piekluves punkts 
darbojas ka visa jusu bezvadu tikla datu trafika mezglpunkts, 
optimali parvaldot visas bezvadu datu transakcijas. 

Piekluves punkts palielina bezvadu lokala tikla darblbas radiusu. 
Katrs bezvadu klienta dators var sazinaties ar parejiem datoriem, 
kas aprlkoti ar bezvadu ierlcem, kuras atrodas piekluves punkta 
darblbas radiusa. 
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Turklat bezvadu infrastruktura var sniegt piekluvi esosajam lokalajam 
tlklam ar vadiem. SI saite lauj infrastrukturas bezvadu lokalaja tikla 
esosajiem datoriem pieklut citiem vadu lokala tikla resursiem un 
rlkiem, ieskaitot interneta piekluvi, e-pasta piegadi, failu parsutlsanu 
un printera koplietosanu. HP var nodrosinat visus nepieciesamos 
uzstadlsanas pakalpojumus, lai jus savu lokalo tlklu ar vadiem varetu 
paplasinat ar bezvadu lokalo tlklu. 

Lai uzstadltu un izmantotu piekluves punktu bezvadu tlklu, bez 
datoriem, kas veidos savienojumu ar so bezvadu tlklu, ir 
nepieciesams vel tikai divu veidu aprlkojums: 

■ Piekluves punkti: bezvadu raidltaji, kas visus darblbas radiusa 
esosos lietotajus savieno ar bezvadu lokalo tlklu. Tikla var 
uzstadlt tik daudz piekluves punktu, cik nepieciesams, ka arl, 
paplasinot tlklu, var erti pievienot jaunus, lai visu nepieciesamo 
telpu nosegtu ar vienu bezvadu lokalo tlklu. Katram piekluves 
punktam ir vajadzlgi divi savienojumi: 

□ Standarta stravas kontaktligzda 

□ Ethernet savienojums ar jusu esoso lokalo tlklu ar vadiem 
vai ienakosais interneta savienojums 

■ Bezvadu lokala tikla kartes: tikla interfeisa karsu (NIC) 
bezvadu ekvivalents, kas datoriem lauj sazinaties ar bezvadu 
tlklu. Daudzos HP datoros ir iebuveta bezvadu lokala tikla karte, 
un tie ir sagatavoti pievienosanai bezvadu tlklam. Ja jusu datora 
nav bezvadu tikla kartes, varat to vienkarsi pievienot. 
Uzstadlsanas instrukcijas skatiet rokasgramata Hardware 
Reference Guide, kas atrodas dokumentacijas kompaktdiska. 

Bezvadu tikla prieksrocibas 

Bezvadu lokalais tikis (WLAN) jusu biznesa piedava jauna Hmena 
elastlbu un pieejamlbu. Dazas no bezvadu tikla prieksroclbam 
ir sadas: 

■ Darbavieta nav nepieciesama darbietilplga un darga 
kabelu instalacija. 

■ Visas darbavietas var atri pievienot un parvietot. 

■ Darbiniekiem parkartojot savas darbavietas, nav janem vera tikla 
piekluves pieslegvietas. 
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■ WLAN biezi vien var uzstadit atrak un letak neka tiklu 
ar vadiem. 

■ Papildu datorus tlklam WLAN var pievienot atri un 
ar minimalam izmaksam. 

■ WLAN ir potenciali vieglak uzturet un parvaldlt neka tlklus 
ar vadiem. 

■ Bezvadu lokalie tlkli darbiniekiem lauj brivi pieklut reallaika 
biznesa informacijai, kad tas nepieciesams, un no jebkuras biroja 
vai uznemuma atrasanas vietas. 

■ Arpus uznemuma publiskie bezvadu lokalie tlkli piedava drosu, 
atru savienojumu un ertu piekluvi e-pastam, internetam un drukas 
iespejam. 

Lai sanemtu slkaku informaciju par bezvadu tlkliem, apmeklejiet 
www.hp.com vai sazinieties ar HP parstavi. 
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Interneta sakari 

Saja sadala ir aprakstlta: 

■ Interneta pakalpojumu sniedzeja izvelesanas 

■ Satura padomnieks 

■ Interneta piekluves problemu noversana 

Interneta pakalpojumu sniedzeja izvelesanas 

Interneta pakalpojumu sniedzejs (ISP) nodrosina (iezvanes, kabelu, 
DSL vai bezvadu) piekluvi un programmaturu, kas nepieciesama, lai 
izveidotu savienojumu ar internetu. Vairakums ISP piedava arl 
e-pastu, piekluvi intereskopam, vietu Web lapu izvietosanai un 
tehnisko atbalstu. Dazi ISP uznemumiem un personam, kas interneta 
velas nodarboties ar uznemejdarblbu, piedava komercpakalpojumus, 
piemeram, domena viesosanu. Varat izveleties vietejo vai 
nacionalo ISP. 

Dazi tiessaistes pakalpojumu sniedzeji, piemeram, MSN vai America 
Online (AOL), kopa ar piekluvi internetam piedava arl Tpasus 
lldzeklus, saturu un tehnisko atbalstu. Tiessaistes pakalpojumu 
sniedzejs var nodrosinat kategorizetu vai pielagojamu majas lapu, 
kas atvieglo dazu popularako un noderlgako interneta vietu atrasanu. 

Lai atrastu sev piemerotu pakalpojumu sniedzeju: 

■ Meklejiet dzeltenajas lapas 

■ Nemiet vera draugu vai kolegu ieteikumus 

■ Ja jums jau ir piekluve internetam, varat izmantot kadu 
meklesanas programmu, piemeram, Google, lai atrastu ISP 
vai tiessaistes pakalpojumu sniedzeju. 

■ ISP parasti piedava dazadas pakalpojumu paketes, kas atbilst 
klientu dazadajam vajadzlbam. Lai atrastu vispiemerotako 
pakalpojumu sniedzeju, noteikti parskatiet un salldziniet 
pakalpojumu paketes, piedavatos pakalpojumus un cenas. 



Tiklo un interneta sozinos rokosgromoto www.hp.com 



2-1 



Interneta sakari 



Saturn padomnieks 



Interneta var pieklut dazadai informacijai. Dala sis informacijas, 
iespejams, nebus piemerota visiem lietotajiem. 

Izmantojot satura padomnieku, var: 

■ Kontrolet piekluvi internetam 

■ Iestatlt paroli 

■ Iestatlt to Web vietu sarakstu, kuras si datora lietotaji nedrlkst 
skatlt 

■ Pielagot, kada veida saturu drlkst skatlt si datora lietotaji ar vai 
bez jusu atlaujas 



Windows XP 

Ja satura padomnieks vel nav iespejots: 

1. Izvelieties Start (Sakt) > Control Panel (Vadlbas panelis). 

2. Veiciet dubultklikski uz Internet Options (Interneta opcijas). 

3. Noklikskiniet uz zlmnes Content (Saturs). 

4. Sadala Content Advisor (Satura padomnieks) noklikskiniet 
uz pogas Enable (Iespejot). Ja esat jau izveidojis interneta 
iestatljumu paroli, jums lugs to ievadlt. 

5. Saraksta noklikskiniet uz kadas kategorijas un veiciet slldni, lai 
iestatltu nepieciesamos ierobezojumus. Atkartojiet so darblbu 
visam kategorijam, kuras velaties ierobezot. 

6. Noklikskiniet uz OK (Labi) un lauka Password (Parole) ierakstiet 
savu paroli. Dialoglodzins jus informes, ka ir ieslegts satura 
padomnieks. Noklikskiniet uz OK (Labi). 

Ja satura padomnieks jau ir iespejots: 

1. Izvelieties Start (Sakt) > Control Panel (Vadlbas panelis). 

2. Veiciet dubultklikski uz Internet Options (Interneta opcijas). 

3. Noklikskiniet uz zlmnes Content (Saturs). 



Interneta satura 



ierobezosana 
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4. Lai mainitu iestatijumus: 

a. Noklikskiniet uz pogas Settings (Iestatljumi). Ierakstiet savu 
paroli un noklikskiniet uz OK (Labi). 

b. Saraksta noklikskiniet uz kadas kategorijas un velciet slldni, 
lai iestatltu nepieciesamos ierobezojumus. Atkartojiet 

so darblbu visam kategorijam, kuras velaties ierobezot. 

5. Lai atspejotu satura padomnieku: 

a. Noklikskiniet uz pogas Disable (Atspejot). Ierakstiet savu 
paroli un noklikskiniet uz OK (Labi). 

b. Dialoglodzins jus informes, ka satura padomnieks ir izslegts. 
Noklikskiniet uz OK (Labi). 

Windows 2000 

Ja satura padomnieks vel nav iespejots: 

1 . Sistemas Windows darbvirsma izvelieties Start > Settings > 
Control Panel. 

2. Veiciet dubultklikski uz Internet Options. 

3. Noklikskiniet uz zlmnes Content. 

4. Sadala Content Advisor noklikskiniet uz pogas Enable. 

5. Saraksta noklikskiniet uz kadas kategorijas un velciet slldni, 

lai iestatltu nepieciesamos ierobezojumus. Atkartojiet so darblbu 
visam kategorijam, kuras velaties ierobezot. 

6. Noklikskiniet uz OK un lauka Password ierakstiet savu paroli. 
Dialoglodzins jus informes, ka satura padomnieks ir ieslegts. 
Noklikskiniet uz OK. 

Ja satura padomnieks jau ir iespejots: 

1. Izvelieties Start > Settings > Control Panel. 

2. Veiciet dubultklikski uz Internet Options. 

3. Noklikskiniet uz zlmnes Content. 

4. Lai mainitu iestatijumus: 

a. Noklikskiniet uz pogas Settings. Ierakstiet savu paroli 
un noklikskiniet uz OK. 

b. Saraksta noklikskiniet uz kadas kategorijas un velciet slldni, 
lai iestatltu nepieciesamos ierobezojumus. Atkartojiet 

so darblbu visam kategorijam, kuras velaties ierobezot. 
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5. Lai atspejotu satura padomnieku: 

a. Noklikskiniet uz pogas Disable. Ierakstiet savu paroli un 
noklikskiniet uz OK. 

b. Dialoglodzins jus informes, ka satura padomnieks ir izslegts. 
Noklikskiniet uz OK. 



Interneta piekjuves problemu noversana 

Ja rodas interneta piekjuves problemas, sazinieties ar savu ISP vai 
skatiet nakamaja tabula minetos visparejos celonus un risinajumus. 

Interneta piekjuves problemu noversana 



Problema 



Celonis 



Risinajums 



Nevar izveidot 
savienojumu ar internetu. 



Nav pareizi iestatlts 
interneta pakalpojumu 
sniedzeja (ISP) konts. 



Parbaudiet interneta iestatljumus 
vai sazinieties ar savu ISP, lai 
sanemtu palldzlbu. 



Nav pareizi iestatlts 
modems. 


Atkartoti pievienojiet modemu. 
Izmantojot atras uzstadlsanas 
dokumentaciju, parbaudiet, vai 
savienojumi ir pareizi. 


Nav pareizi iestatlta Web 
parlukprogramma. 


Parbaudiet, vai Web 
parlukprogramma ir instaleta 
un iestatlta darbam ar jusu ISP. 


Nav iesprausts 
kabeja/DSL modems. 


lespraudiet kabeja/DSL modemu. 
Kabeja DSL modema priekspuse 
ir jabut redzamai stravas 
indikatora gaismai. 



Nav pieejams kabeja/DSL 
pakalpojums vai tas ir 
partraukts sliktu laika 
apstakju dej. 



Meginiet izveidot savienojumu ar 
internetu velak vai sazinieties ar 
savu ISP. (Ja kabeja/DSL 
pakalpojums ir pievienots, 
kabeja/DSL modema priekspuse 
deg kabeja indikators.) 
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Interneta piekluves problemu noversana (turpinats) 



Problema 



Celonis 



Risinajums 



Nevar izveidot 
savienojumu ar internetu. 
(turpinats) 



Atvienots CAT5 UTP 
kabelis. 



Pievienojiet CAT5 UTP kabeli pie 
kabejmodema un datora RJ-45 
savienotaja. (Ja savienojums 
ir pareizs, kabeja/DSL modema 
priekspuse deg datora indikators.) 



Nav pareizi konfigureta 
IP adrese. 



Sazinieties ar savu ISP, lai 
uzzinatu pareizo IP adresi. 



Bojati slkfaili. (Slkfails 
ir neliela apjoma 
informacija, ko Web 
serveris var TslaicTgi 
saglabat kopa ar Web 
parlukprogrammu. 
Tas noder, lai 
parlukprogramma varetu 
atcereties kadu Tpasu 
informaciju, ko Web 
serveris velak var izgut.) 



Windows XP 

1 . Izvelieties Start (Sakt) > 
Control Panel 
(Vadibas panelis). 

2. Veiciet dubultklikski uz 
Internet Options 

(Interneta opcijas). 

3. Zlmne General (VisparTgi) 
noklikskiniet uz pogas Delete 
Cookies (Dzest slkfailus). 

Windows 2000 

1 . Izvelieties Start > Settings > 
Control Panel. 

2. Veiciet dubultklikski 

uz Internet Options. 

3. Zlmne General noklikskiniet 
uz pogas Delete Cookies. 



Nevar automatiski palaist 
interneta programmas. 



Lai dazas no 
programmam startetu, 
vispirms ir japiesakas ISP 
server!. 



Piesakieties ISP serven un palaidiet 
nepieciesamo programmu. 
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Interneta piekluves problemu noversana (turpinats) 

Problema Celonis Risinajums 

Interneta parak ilgi tiek Nav pareizi iestatlts Parbaudiet, vai ir izvelets pareizs 

lejupieladetas Web vietas. modems. modema atrums un COM ports. 

Windows XP 

1 . Izvelieties Start (Sakt) > 
Control Panel 
(Vadibas panelis). 

2. Veiciet dubultklikski uz 
System (Sistema). 

3. Noklikskiniet uz zlmnes 
Hardware (Aparatura). 

4. Sadaja Device Manager 
(lerlcu parvaldnieks) 
noklikskiniet uz pogas 
Device Manager 

(lerlcu parvaldnieks). 

5. Veiciet dubultklikski uz 
Ports (COM & LPT) 

(Porti (COM un LPT)). 

6. Ar peles labo pogu 
noklikskiniet uz ta COM 
porta, kuru izmanto modems, 
pec tarn noklikskiniet uz 
Properties (RekvizTti). 

7. Sadaja Device status 

(lerlces statuss) parbaudiet, 
vai modems darbojas pareizi. 

8. Sadaja Device usage 

(lerlces lietojums) parbaudiet, 
vai modems ir iespejots. 

9. Ja rodas citas problemas, 
noklikskiniet uz pogas 
Troubleshoot 

(Problemu noversana) un 
veiciet ekrana redzamos 
noradljumus. 
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Interneta piekluves problemu noversana (turpinats) 

Problema Celonis Risinajums 

Interneta parak ilgi tiek Nav pareizi iestatlts Parbaudiet, vai ir izvelets pareizs 

lejupieladetas Web vietas. modems, (turpinats) modema atrums un COM ports. 

(turpinats) (turpinats) 

Windows 2000 

1 . Izvelieties Start > Settings > 
Control Panel. 

2. Veiciet dubultklikski uz 
System. 

3. Noklikskiniet uz zTmnes 
Hardware. 

4. Sadaja Device Manager 
noklikskiniet uz pogas 
Device Manager. 

5. Veiciet dubultklikski uz 
Ports (COM & LPT) 

6. Ar peles labo pogu 
noklikskiniet uz ta COM 
porta, ko izmanto modems, 
pec tarn noklikskiniet uz 
Properties. 

7. Sadaja Device status 

parbaudiet, vai modems 
darbojas pareizi. 

8. Sadaja Device usage 

parbaudiet, vai modems 
ir iespejots. 

9. Ja rodas citas problemas, 
noklikskiniet uz pogas 
Troubleshoot un izpildiet 
ekrana redzamos 
noradljumus. 
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